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1 验收项目概况

祁东县万利千轻质陶粒厂于 2013年 11月委托河南蓝森环保科技有限公司编

制了《轻质粘土陶粒生产线建设项目环境影响报告表》（一期），并于 2013年

12月 28日获得了祁东县环保局的批复。于 2017 年 9月委托长沙振华环保科技

有限公司编制完成《祁东县万利千轻质陶粒厂二期工程环境影响报告表》（二期），

并于 2017 年 8 月 16 日取得祁东县环境保护局的环评批复（祁环评［2017］21

号）。项目一期工程、二期工程已完成了验收工作。

该厂共设有两条陶粒生产线，陶粒生产过程中搅拌、混料工序重油挥发性较

强，为响应国家蓝天保卫战、挥发性有机物治理等文件精神，企业委托湖南锦億

环保科技有限公司对两条生产线搅拌、混料工序产生的有机废气分别设计、安装

一套活性炭吸附设施，工序所在位置由原来的开放式空间改造为密闭车间，产生

的有机废气引至活性炭处理系统处理后分别经 15m排气筒排放

经过前期调试工作，现设备运行正常。为验证设备处理效果，检测外排废气，

祁东县万利千轻质陶粒厂委托湖南精科检测有限公司对改设备进行验收监测工

作。我司接受委托后，于 2020年 9月 23日对项目进行了现场监测，结合委托单

位提供的相关资料，在此基础上编制了本设备验收监测报告。

2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范；

（1）全国人大常委会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，

2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；
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（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017

年10月1日实施；

（7）中国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评

[2017]4号，2017年11月20日；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范；

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公

告 2018年第 9号），2018年 5月 15日。

3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于祁东县过水坪镇柳塘村14组，企业在平面布置上生产区和非生产

区功能分区布置相对独立，通过合理组织功能分区，合理布置工艺车间，合理组

织交通运输，使物料运输方便快捷，保证生产工艺流程畅通。因此，企业平面布

置基本合理。

项目地理位置，见附图1；厂区平面布置，见附图2。项目主要风险保护目标

见表3-1。
表 3-1 项目主要环境保护目标

环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 规模 联系电话

环境空气

500m以内

0734- 6336521

柳塘村居民 S 80-500 居住，2户，约 8人

柳塘村居民 E 182-280 居住，8户，约 35人

5km 以内

柳塘村居民 NE 790-1970 居住，11户，约 42人

年塘村居民 E 1290-2130 居住，18户，约 66人

会塘村居民 SE 2500-5000 居住，15户，约 60人
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三角塘村居民 S 1800-3040 居住，12户，约 53人

过水坪镇区

居民
SW 2190-5000 居住，约 2.2万人

百吉村居民 SE 2900-3410 居住，8户，约 28人

地表水
水塘 W 60 渔业用水

/
白河 S 3500 小河，渔业用水

注：归阳镇自来水厂取水口位于白河入湘江口位置湘江上游约 28km

3.2 设备材料

本项目主要设备材料详见表 3-2。

表 3-2主要设备材料一览表

序号 设备名称 数量 单位 风量 备注

1 活性炭层 2 套 / 湖南锦億环保

2 风机 2 套 单台 2500m³/h 湖南锦億环保

3 管道 2 根 / 湖南锦億环保

3.3 废气处理工艺

本项目废气处理工艺流程如下：

废气收集 风管 活性炭吸附净化 风机 风管高空排放

工艺流程简述：

有机废气经收集后，在风机负压作用下进入活性炭吸附箱，活性炭吸附是利

用活性炭的多孔性，在吸力的原理而开发的，由于固体表面上存在未平衡饱和的

分子力和化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就会吸引气体分子，使其

浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法

就是利用固体表面的这种性质，当废气与表面的多孔性活性炭接触，废气中的污

染物吸附在活性炭表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。
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4 污染治理/处理设施情况

4.1废气

本项目营运期有组织废气主要为陶粒生产过程中搅拌、混料工序产生的重油

废气；通过车间封闭工作车间+活性炭吸附处理设施收集后由 15米高排气筒排

放，项目共设两条生产线，各安装一套活性炭吸附废气处理设施。

车间密闭方式为搅拌区域钢结构彩钢板房，密闭区的长为3.5米，宽为1.5米，

高为2.2米，总容积为11.55m3。设备风机为牵引风机，功率为2.2KW，风量为

4000m3，活性炭填充量为活性炭粒5mm，填充层为1.6米*0.1米*1.2米（两层），

填充高度1600mm，厚100mm宽1200mm，活性炭吸附塔外尺寸长1400mm，宽

1400mm，高2000mm；活性炭更换周期为一季度一次，产生量为0.01t，暂存于

厂区危废暂存间内，暂未进行处置，待产生一定量交由有资质单位处置。

废气治理/处置设施情况，见表4-1。废气处理设施照片见表4-2。

表4-1 废气治理/处置设施情况一览表

废气

名称
来源

污染物

种类

排放

形式
治理设施

设计指标

(mg/m3)
排气筒高度

及内直径

排放去

向

环保设施

开孔情况

1
重油

废气

挥发性

有机物

有组

织

封闭式生产车

间+活性炭吸附
VOCs≤80 15m，0.6m

周围环

境大气
已开孔

表4-2 废气处理设施照片

活性炭处理设施 排气筒
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5 验收执行标准

项目有组织废气执行标准参考天津市地标《工业企业挥发性有机物排放控制

标准》（DB12/524-2014）表 2中其他标准：

项目废气评价标准见表 5-1。

表 5-1 废气评价标准

类别 监测项目
排放浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）
标准来源

有组织

废气
挥发性有机物 80 2.0

《工业企业挥发性有机物排放

控制标准》（DB12/524-2014）

注：排气筒高度为 15 米。

6 验收监测内容

表 6-1 验收监测内容

类型 监测点位 监测项目 监测频次

有组织

废气

1期活性炭设施进、出口
挥发性有机物 1天*3次*2点

2期活性炭设施进、出口

7 质量保证及质量控制

7.1 监测分析方法及监测仪器

表 7-1 监测分析方法及仪器一览表

类别 监测项目 监测标准及编号 仪器名称及编号 检出限

有组织
废气

挥发性有机物
固定污染源废气 挥发性有机物的测
定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱

法（HJ 734-2014）

TRACE 1300+ISQ
7000气相色谱-质谱
联用仪，JKFX-002

/

7.2 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即 30%～70%之间）。

（3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核

（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。附烟气监测校核质控表。现场监

测保证 2名监测人员参加，监测人员均持证上岗。
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8 验收监测结果

8.1 生产工况

验收监测期间，我公司对该项目进行了现场监测，监测期间全厂设备、环保

设施运行正常，符合环保验收的要求。

表 8-1监测期间工况表

监测时间 产品名称 设计生产（立方） 实际生产（立方） 生产负荷（%）

2020.9.23 轻质陶粒（一期） 333 293 88

2020.9.23 轻质陶粒（二期） 167 150 90

8.2 污染物排放监测结果

8.2.1 废气

本次调查监测在活性炭设施进出口设置两个监测点，监测结果见表 8-2：

表 8-2 有组织废气监测结果

采样点位 采样日期 检测项目
检测结果

标准限值
第 1次 第 2次 第 3次

一期活性炭

设施进口
2020.9.23

标干风量（m3/h） 3257 3213 3152 /

VOCs
实测浓度（mg/m3） 98.6 95.8 98.8 /

排放速率（kg/h） 0.321 0.308 0.311 /

一期活性炭

设施出口
2020.9.23

标干风量（m3/h） 2616 2574 2689 /

VOCs
实测浓度（mg/m3） 19.3 20.1 18.2 80

排放速率（kg/h） 0.0505 0.0517 0.0489 2.0

二期活性炭

设施进口
2020.9.23

标干风量（m3/h） 3295 3355 3261 /

VOCs 实测浓度（mg/m3） 101 96.2 99.0 /

排放速率（kg/h） 0.333 0.323 0.323 /

二期活性炭

设施出口
2020.9.23

标干风量（m3/h） 2583 2669 2594 /

VOCs 实测浓度（mg/m3） 18.0 18.9 19.3 80

排放速率（kg/h） 0.0465 0.0504 0.0501 2.0

注：1.排气筒高度为 15米；

2.标准执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2中其他行业

标准。
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表 8-2可知，验收监测期间，项目活性炭吸附塔排气筒中挥发性有机物的监

测结果符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2（其

他行业）标准。

8.2.2环保设施去除效率监测结果

本次验收对项目废气治理设施进、出口污染物浓度进行了监测，并根据监测

结果进行主要污染物的去除率计算，其具体数据情况如下：

表 8-3 项目废气治理设施去除效率计算内容一览表

采样地点 监测项目 监测日期 单位

进口检测

结果

出口检测

结果 处理效率

平均值 平均值

一期活性

炭设施

挥发性

有机物
排放浓度 2020.9.23 mg/m³ 97.7 19.2 80.3%

二期活性

炭设施

挥发性

有机物
排放浓度 2020.9.23 mg/m³ 98.7 18.7 81.1%

经计算，项目废气治理设施去除效率结果为 80.3~81.1%。总体来说，各因

子都得到了有效处理，具有一定的效果。

9 验收监测结论

9.1废气监测结论

验收监测期间，该项目重油废气排气筒出口中挥发性有机物的监测结果符合

天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2中其他

行业标准。

9.2总结论

综上所述，在验收监测期间，本项目各项污染防治措施已落实到位，环保手

续齐全，环评批复的要求基本落实，验收监测期间该工程污染因子的监测数据均

达标，环保设施运转正常，基本能达到环评、环评批复及相关环境管理要求，符

合建设项目“三同时”环保验收条件，项目废气治理设施去除效率达到了设计处理

效率，具有一定的效果。
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附图 1 项目地理位置图
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附图 2 平面布置及采样布点图

废气监测点◎
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附图 3 现场及采样照片

活性炭设施进口采样照片 活性炭设施出口采样照片
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附件 1企业营业执照
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附件 2环评批复
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附件 3 设施安装合同
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附件 4 废气处理设备规划书
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附件 5 检测报告
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附件 6 验收意见及签到表

祁东县万利千轻质陶粒厂搅拌、混料工序有机废气处理设施

竣工验收意见

2020年 9 月 27 日，祁东县万利千轻质陶粒厂邀请了 3位专家对“祁东县万

利千轻质陶粒厂搅拌、混料工序有机废气处理设施”开展竣工验收评审，评审前，

验收组现场察看了废气处理设施安装、运行情况，经讨论，验收意见如下：

一、设施由来

祁东县万利千轻质陶粒厂位于祁东县过水坪镇柳塘村 14组，该厂共设有两

条陶粒生产线，陶粒生产过程中搅拌、混料工序重油挥发性较强，为响应国家蓝

天保卫战、挥发性有机物治理等文件精神，企业委托湖南锦億环保科技有限公司

对两条生产线搅拌、混料工序产生的有机废气分别设计、安装一套活性炭吸附设

施，工序所在位置由原来的开放式空间改造为密闭车间，产生的有机废气引至活

性炭处理系统处理后分别经 15m排气筒排放，目前两套设施运行正常，具备验

收条件。

二、验收监测情况

验收监测期间，两套活性炭处理设施排口中 VOCs的排放浓度均符合天津市

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2中其他行业标

准，废气处理设施对 VOCs的去除效率为 80.3~81.1%。

三、验收结论

验收专家组通过审阅验收监测报告，查看祁东县万利千轻质陶粒厂两条生产

线搅拌混料工序有机废气处理设施现场运行情况，并经过充分讨论，一致认为该

设施基本按照方案建设到位，具备竣工验收条件，基本符合竣工验收要求，同意

设施通过竣工验收。

四、对建设方环境保护工作的要求与建议

1、完善搅拌混料工序的密闭措施；

2、定期更换的废活性炭妥善暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置，做

好废活性炭的收集、转移台账记录；
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3、加强环境管理，及时更换吸附饱和活性炭，确保废气处理设施高吸附效

率及废气稳定达标排放；

五、对验收报告的修改建议

1、核实、细化说明有机废气产生工序、密闭方式，补充密闭区长、宽、高、

容积等参数；

2、核实风机型号、功率、风量（2500）等参数，核实监测废气量（进口 3200

多，出口 2600多，差距这么大，什么原因？）；核实废气监测频次，核实 VOCs

监测数据代表性及废气处理设施效率；

3、分别补充两套装置内活性炭填充量、填充长度、宽度、高度等参数，说

明活性炭更换周期、废活性炭产生量、暂存方式、处置去向。

验收专家组成员：刘文威（组长）、雷岳峰、胡小平（执笔）

2020年 9月 27日
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附件 7 项目修改清单

项目修改清单表

评审意见 修改内容

核实、细化说明有机废气产生工序、密闭

方式，补充密闭区长、宽、高、容积等参数。
详见第4章节 4.1废气（p5）

核实风机型号、功率、风量（2500）等参

数，核实监测废气量（进口3200多，出口2600
多，差距这么大，什么原因？）；核实废气监

测频次，核实VOCs监测数据代表性及废气处

理设施效率。

风机型号、功率、风量等参数详见第4章节 4.1
废气（p5）；VOCs监测数据代表性及废气处理设

施效率详见第8章节 8.2污染物排放监测结果

分别补充两套装置内活性炭填充量、填充

长度、宽度、高度等参数，说明活性炭更换周

期、废活性炭产生量、暂存方式、处置去向。

详见第4章节 4.1废气（p5）
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